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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la
sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto: Acti-Cast® ECS

Sustancia o mezcla pura Sustancia

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso recomendado Barbotina cerdmica.
Usos contraindicados Solo para uso industrial.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaifiia: Active Minerals International, LLC
6055 Lakeside Commons Drive
Macon, GA 31210 USA
Tel: +1 410-825-2920

INTERNET: www.activeminerals.com
Correo electrénico de contacto info@activeminerals.com

1.4. Teléfono de emergencia CHEMTREC: 1 800 424 9300 o Internacional +1 703 527 3887

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Categoria de peligro de OSHA  Este material se considera peligroso segun la Directriz de Comunicacion de
Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200)

SGA clasificacion Considerada una sustancia o mezcla peligrosa segun el Sistema Globalmente
Armonizado (GHS)
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Peligros fisicos No esta clasificado
Peligros para la salud Carcinogenicidad, categoria 1A
humana
Peligro ambiental No esta clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Simbolos/pictogramas

Palabra de advertencia Peligro
Indicaciones de peligro H350 - Puede provocar cancer por inhalacién
Consejos de prudencia

Prevencion P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las
instrucciones de seguridad
P280 - Llevar guantes protectores

Respuesta P308 + P313 - EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: consultar a un
médico
Almacenamiento Almacenar alejado de materiales incompatibles

Mantener en un lugar seco

Eliminacién P501 - Eliminar los contenidos o recipientes de acuerdo con las regulaciones
locales

Peligros no clasificados en otra No se conocen.
parte (Peligros n.e.p.)

Peligros asociados a usos No se conocen.
conocidos o razonablemente
previstos
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SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

Sustancia o mezcla pura Sustancia
Nombre de la sustancia Numero CAS % en peso
Caolin 1332-58-7 80-100
Clay Additive 12174-11-7 5-10
La silice cristalina, cuarzo * 14808-60-7 0.1-<1
Informacion adicional * Ocurre de manera natural, no se afiade intencionalmente

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Consejo general No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las
instrucciones de seguridad. Emplear buenas practicas de higiene industrial.
Usense indumentaria y guantes adecuados y proteccion para los ojos/la cara.
Asegurese de que el personal médico tenga conocimiento de los materiales
involucrados y tomar las precauciones para protegerse a si mismos. En caso de
duda o si se observa alguin sintoma, consultar a un médico.

Contacto con los ojos Enjuagar bien con abundante agua, incluyendo debajo de los parpados. Si se
presenta irritacién y persiste, consultar a un médico.

Contacto con la piel Lavar con agua y jabdn abundantes.

Ingestion Lavar bien la boca con agua.

Inhalacion No respirar el polvo. EN CASO DE INHALACION: Transportar la victima al aire
libre y mantener en reposo en una posicién confortable para respirar.

Peligro de aspiracion No aplicable.

4.2. Principales sintomas y El contacto del polvo con los ojos puede provocar irritacion mecéanica. El contacto

efectos, agudos y retardados con el polvo puede causar irritacién mecanica o sequedad de la piel. La inhalacion
de polvo puede producir irritacion de las vias respiratorias. Puede provocar cancer
por inhalacion.

4.3. Indicacion de toda atencién El tratamiento debe ser sintomatico y de apoyo. Garantizar que el personal médico
medicay de los tratamientos tiene conocimiento de el(los) material(es) involucrados, tomar precauciones
especiales que deban también para su proteccion asi como para evitar la dispersion de la

dispensarse inmediatamente contaminacion.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios
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5.1. Medios de extincion

Medios adecuados de extincion
Usar un agente de extincion apropiado para el tipo de incendio existente.

Medios no adecuados de extincion
No se conocen.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No es combustible.

5.3. Recomendaciones para el
personal de lucha contra
incendios

Equipo de proteccién especial para el personal de lucha contra incendios
Utilizar un aparato de respiracion autbnoma y ropa de proteccion quimica.

Medidas de lucha contra incendios
No son necesarias medidas especiales de proteccion contra incendios.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, Evitar la formacion de polvo. Garantizar una ventilacion adecuada. Utilizar la
equipo de proteccion y proteccion personal recomendada en la Seccién 8. Mantener alejado al personal
procedimientos de emergencia no autorizado.

Para el personal que no forma Mantener alejado al personal no autorizado.
parte de los servicios de
emergencia

Para el personal de respuesta a Mantener alejado al personal no autorizado. Utilizar la proteccion personal
emergencias recomendada en la Seccién 8.

6.2. Precauciones relativas al Evitar que el vertido penetre en las vias fluviales y alcantarillado.
medio ambiente

6.3. Métodos y material de Derrame grande: No barrer el polvo en seco. Humedecer el polvo con agua antes
contencion y de limpieza de barrer o utilizar una aspiradora para recogerlo Derrame pequefio: Aspirar 0
barrer el material y colocarlo en un contenedor de residuos

6.4. Referencia a otras seccionesSeccion 8: Controles de exposicidn y proteccidn personal. Ver Seccién 13 sobre la
informacion adicional para el tratamiento de residuos.
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SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una Evitese la exposicion - recdbense instrucciones especiales antes del uso. No

manipulacién segura manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones
de seguridad. Minimizar la generacion y acumulacién de polvo. No respirar el
polvo. Garantizar una ventilacion adecuada. Usar ropa de proteccion personal
adecuadas para evitar el contacto con la piel. Manipular de acuerdo con las
buenas practicas de higiene y seguridad industrial.

7.2. Condiciones de Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. Almacenar alejado de
almacenamiento seguro, materiales incompatibles.

incluidas posibles

incompatibilidades

7.3. Usos especificos finales No hay informacion disponible.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Limites de exposicion profesional

Caolin
OSHA 10 mg/m3
OSHA - Final PELs -TWA 15 mg/m3 TWA
5 mg/m3 TWA
Canada - Ontario - OEL - TWA EVs 2 mg/m?
Clay Additive
OSHA 5 mg/m?3 (respirable) 15 mg/m3 (total particulate) TWA

Canada - Ontario - OEL - TWA EVs 1 mg/m?3
La silice cristalina, cuarzo *

OSHA TWA: 0.05 mg/m3
OSHA Action level: 0.025 mg/m3
OSHA - Final PELs -TWA 50 pg/m3 TWA
ACGIH TWA: 0.025 mg/m3 respirable fraction
Canada 0,025 mg/m3 TWA (particulas respirables)
Canada - Columbia Britanica - ACGIH Categoria A2 - carcinbgeno humano sospechoso
Sustancias designadas IARC Categoria 1 - carcindgeno humano
Canada - Ontario - OEL - TWA EVs 0.10 mg/m3
Canada - Manitoba - OEL - TWA 0,025 mg/m3 TWA (fraccion respirable

Nueva Escocia - - Canada OEL - TWA 0,025 mg/m3 TWA (fraccién respirable)

Canada - Isla del Principe Eduardo - 0,025 mg/m3 TWA (fraccién respirable)

OEL - TWA

Datos OEL - TWA de México Categoria de carcin6geno mexicano: A2 (sospechoso de carcinégeno humano) TWA (VLE-PPT): 0.025
mg/m3.

Concentracion prevista sin No hay informacion disponible
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Nivel sin efecto derivado (DNEL) No hay informacion disponible

Valores limite bioldgicos:
8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos

Equipo de proteccién personal

No hay informacién disponible

Proporcionar un buen nivel de ventilacién controlada (de 5 a 10 cambios de aire
por hora ). Utilizar ventilacién por extraccién para mantener las concentraciones
en el aire por debajo de los limites de exposicién. En caso de ventilacion
insuficiente, Usese equipo respiratorio adecuado.

Proteccion parala caray los Utilizar lentes o gafas de seguridad con proteccion lateral.

ojos

Proteccion del cuerpo y de la Usese indumentaria protectora adecuada.

piel
Proteccién para las manos

Proteccion respiratoria

Peligros térmicos

Medidas de higiene

Se deben usar guantes impermeables en las operaciones en las que pueda haber
contacto prolongado o repetido con la piel.

Si se exceden los limites de exposicidn o se presenta irritacion, se deben usar
equipos de proteccidn respiratoria aprobados por NIOSH/MSHA. Los programas
de proteccion respiratoria deben cumplir con los requisitos de la OSHA
establecidos en 29 CFR 1910.134.

No se conocen. Usese indumentaria protectora adecuada.

Cumplir las medidas generales de higiene que se aceptan como buenas practicas
habituales en el lugar de trabajo. El trabajador debe lavarse todos los dias al final
del turno de trabajo y antes de comer, beber, fumar, etc.

Controles de exposicion para el Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales.

medio ambiente

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto:
Estoado fisico
Color
pH:
Punto de fusién/punto de
congelacién
Punto de congelacion
Punto de inflamacioén:
Inflamabilidad
Limite superior de
inflamabilidad:
Limite inferior de

Sdélido: Granulos, Polvo(s)
Beige

No hay datos disponibles
No aplicable

No aplicable
No hay datos disponibles
No inflamable
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inflamabilidad

Presion de vapor No aplicable

Densidad relativa de vapor No aplicable

Densidad No hay datos disponibles 1.7kg/m3
Densidad relativa

Solubilidad en agua No hay datos disponibles
Coeficiente de reparto No hay informacién disponible

Temperatura de autoinflamacién No hay datos disponibles
Temperatura de descomposiciénNo hay datos disponibles

Viscosidad No hay informacion disponible.
Viscosidad cinemética No aplicable Ninguno(a)
Propiedades comburentes No aplicable

Caracteristicas de las particulas Ver Ficha Técnica

Contenido de COV (%) No aplicable

9.2. Informacion adicional
9.2.1. Informacién con respecto a las clases de peligro fisico.
No aplicable

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad
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No aplicable
SECCION 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad Estable en condiciones normales
10.2. Estabilidad quimica Estable en condiciones normales

10.3. Posibilidad de reacciones No se conocen peligros especificos
peligrosas

10.4. Condiciones que deben Materiales incompatibles Formacién de polvo

evitarse
10.5. Materiales incompatibles  No se conocen

10.6. Productos de No se conocen
descomposicién peligrosos

SECCION 11: Informacion toxicologica

Informacién general Se recomienda a los usuarios que tomen en cuenta los limites de exposicion

profesional nacionales u otros valores equivalentes.
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11.1. Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Caolin

Toxicologia de datos - DL50 y> 5000 mg/kg Dermal LD50

CL50 seleccionados
Clay Additive
DL50, oral
Grupo 2B - Posiblemente
carcinégeno paralos
humanos
Grupo 3 - No clasificable
como carcindgeno en seres
humanos
La silice cristalina, cuarzo *
DL50, oral

ACGIH
IARC

Toxicidad aguda

Lesiones oculares
graves/irritacion ocular

Corrosioén o irritaciéon cutaneas
Sensibilizacion cutanea
Mutagenicidad

Mutagenicidad en células
germinales

Toxicidad reproductiva

Carcinogenicidad

> 5000 mg/kg Oral LD50
El material no es téxico
Monograph 68 [1997]
Supplement 7 [1987]

Monograph 68 [1997]

500 mg/kg Rata Ratén

Grupo 2A - Probablemente carcinégeno para los humanos
Grupo 1 - Carcindégeno para los humanos

No se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles

No se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles

No se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles

No se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles

No se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles

No se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles.

No se cumplen los criterios de clasificacion sobre la base de los datos disponibles.

Puede provocar cancer por inhalacion.

Toxicidad especifica en 6rganos No se cumplen los criterios de clasificacién sobre la base de los datos disponibles.

diana - Exposicién Unica

Toxicidad especifica en 6rganos No se cumplen los criterios de clasificacioén sobre la base de los datos disponibles.

diana - Exposicion repetida

Informacién sobre posibles vias de exposicion

Inhalacion
Ingestion

Piel

Evitar la inhalacion del producto
La ingestidn no es una via probable de exposicion

El contacto prolongado o repetido puede resecar la piel y causar irritacion
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Ojos El contacto del polvo con los ojos puede provocar irritacion mecanica
Peligro de aspiracién No aplicable.

11.2. Informacioén sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades Este producto no contiene ningin disruptor endocrino conocido o sospechado
disruptivas endocrinas

11.2.2. Otras informaciones  No aplicable

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad No clasificado como peligroso para el medio ambiente
Segun los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Clay Additive
Clasificacion WGK (AwSV) 9721. WGK: nwg

La silice cristalina, cuarzo *
Clasificacion WGK (AwSV)  849. WGK: nwg

12.2. Persistenciay No facilmente biodegradable.
degradabilidad

12.3. Potencial de No se bioacumula.
bioacumulacion

Factor de bioconcentracién No hay datos disponibles.
(FBC)

12.4. Movilidad en el suelo No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoracionNo hay datos disponibles.
PBTy mPmB

12.6. Propiedades disruptivas  Este producto no contiene ningun disruptor endocrino conocido o sospechado
endocrinas

12.7 Otros efectos adversos No se conocen

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion
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13.1. Métodos para el
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Métodos de eliminacién

Embalaje contaminado

Cédigo de residuos

Clay Additive
Clasificaciéon WGK (AwSV)

La silice cristalina, cuarzo *
Clasificacion WGK (AwSV)
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La eliminacién se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones
regionales, nacionales y locales correspondientes.

Los residuos de producto pueden permanecer en los recipientes vacios. Los
recipientes vacios deben trasladarse a una planta autorizada para el tratamiento
de residuos para su reciclaje o eliminacion.

Los cédigos de residuos los asigna el usuario en funcién de la aplicacién donde se
utilice el producto

9721. WGK: nwg

849. WGK: nwg
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Modo de transporte (carretera, agua, aire, ferrocarril)

TDG -Canada No regulado
DOT No regulado
IATA No regulado
IMDG/IMO No regulado
OACI No regulado
14.1. Numero de la ONU o Ninguno(a)
numero de identificacion
14.2. Designacion oficial de Ninguno(a)
transporte de las Naciones
Unidas
14.3. Clase(s) de peligro para el Ninguno(a)
transporte
14.4. Grupo de embalaje Ninguno(a)
14.5. Peligros para el medio No
ambiente

14.6. Precauciones particulares No aplicable
paralos usuarios

14.7. Transporte maritimo a granel segun los instrumentos de la OMI
No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

Inventarios globales

Sustancia o mezcla pura Sustancia
Nombre de la Namero Namero [Australia| Canada | China Japon |Coreadel| México | Thailand | Nueva | Taiwan | Filipinas [ TSCA -
sustancia CAS CE (AlIC) (DSL) (IECSC) Sur (TECI) | Zelanda (PICCS) | Estados
(KECL) Unidos
Caolin 1332-58-7| Present Y Present | Present | Present | Present 55-1-0146| Present | Present | Present Y
(DSL) 2
Clay Additive 12174-11- Present Y Present Y Y Y Present Y Present Y
7
La silice cristalina, [14808-60- |238-878-4 Y Y Y (1)-548(E | KE-29983 Y 55-1-0194 Y Y Y A
cuarzo * 7 NCS)(ISH 2
L

Leyenda X 1Y: Cumple/Es conforme con ; A: Activo ; - / N: Exento / no listado/no incluido
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Regulaciones federales de los EE. UU
EPA

CERCLA
No regulado

SARA 313
Ninguno(a)

SARA 302
No regulado

SARA Seccién 304 CERCLA Subsances peligrosos (RQ)
No regulado

SARA 311/312 Categoria de peligro
Consulte la Seccion 2.

Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos

Nombre de la sustancia No. CAS Proposicién 65 de| Massachusetts Minnesota Nueva Jersey: Pensilvania
California
Caolin 1332-58-7 Present Present 4016 Present
Clay Additive Confidencial Carcinogen
La silice cristalina, cuarzo * 14808-60-7 Y Y Y sn 1660 Y

Leyenda Y: Listado; N: No listado

Ley sobre Sustancias Toxicas y Agua Potable Segura de California,1986 (Proposicion 65):
Este producto es conocido por la silice cristalina, que el estado de California sabe que causa cancer.

CANADA
WHMIS
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de la reglamentacién de productos
peligrosos (HPR) y el SDS contiene toda la informacién requerida por el HPR

La silice cristalina, cuarzo *
H350; H372

SECCION 16: Otra informacion

Preparada por Active Minerals International, Regulatory Affairs
info@activeminerals.com

Fecha de edicion: 03/03/2026
Fecha de impresion: 03/03/2026

NUmero de revision: 1.0
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Razon de la version OSHA (Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del

Trabajo de los EE.UU.).

Recomendaciones para la No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las
capacitacion instrucciones de seguridad
Abreviaturas y acrénimos Agencia Internacional para la Investigacion del Cancer (IARC):

Asociacion Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

Cadigo Maritimo Internacional para el Transporte de Mercancias Peligrosas (IMDG)

Base de Datos Internacional de Informacién Quimica Uniforme (IUCLID)

Estado y clasificacion segun el Sistema de Informacion sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de
Trabajo (WHMIS)

DOT (Departamento de Transporte) -

OSHA (Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo de los
EE.UU.)

TWA - Time-Weighted Average (Promedio ponderado en el tiempo)

Reglamento sobre la Clasificacion, Etiquetado y Envasado de las Sustancias y Mezclas (CLP)
(CE 1272/2008)

EPP - Equipo de proteccién personal

NIOSH - Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional -

TDG (Transporte de mercancias peligrosas) Canada

CERCLA (Ley de Responsabilidad, Compensacién y Recuperacién Ambiental) -

Cantidad de reporte (RQ) (RQ/% en la mezcla)

STEL - Short Term Exposure Limit (Limite de exposicién de corta duracién)

TLV® - Threshold Limit Value (Valor limite umbral)

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorizacion:

Demanda bioguimica de oxigeno (DBO)

Demanda quimica de oxigeno (DQO)

ICAO (aéreo)

(IMDG) Cédigo Maritimo Internacional para el Transporte de Mercancias Peligrosas

ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID (Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
Respiradores autbnomos de presion positiva (SCBA)

Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986)

TSCA (Ley de Control de Sustancias Toxicas)

Descargo de responsabilidad La informacién que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta seguin
nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicacién. La informacién proporcionada
esta concebida solamente como guia para la manipulacion, uso, procesado,
almacenamiento, transporte, eliminacion y distribucion seguras y no debe considerarse
como garantia o especificacion de calidad. La informacién se refiere Unicamente al material
especifico disefiado y puede no ser vélida en caso de usarlo en combinacion con cualquier
otro producto o en algun proceso, a menos que se especifique en el texto

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad



